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Baptisée “Onergie”, une première solution de 
stockage d’énergies renouvelables est en 
cours de réalisation dans les hauts de Sainte-
Suzanne sur le site de la ferme éolienne et 
solaire de “La Perriere” : une station de stoc-
kage gravitaire d’énergie. Le procédé 
“simple” permettant de stocker jusqu’à 3 
MW de puissance, qu’Aerowatt, porteur du 
projet avec la société Corex (groupement 
Onergie), compte développer sur ses autres 
sites et projets dans l’île. “Nous n’avons fait 
qu’assembler des techniques courantes, mises 
au service des dernières technologies en ma-
tière d’énergie”, commente Thierry Kuna, 
directeur technique de Corex, entreprise spé-
cialisée dans la conception, la construction et 
la maintenance de centrales utilisant les éner-
gies renouvelables. Ce dernier rappelle l’ur-
gence de proposer rapidement des solutions 
de stockage alors que la part des énergies re-
nouvelables sur le réseau croît à une vitesse 
exponentielle. 

Une énergie potentielle 

Rien que pour le solaire, ce sont 47 MW sup-
plémentaires qui seront injectés en 2009, 41 
MW en 2010, 52 MW en 2011… “Et on sait 
qu’un réseau ne peut dépasser un seuil de 
30 % d’énergies intermittentes sans solution 
de stockage”, intervient le représentant Océan 
Indien d’Aerowatt, Serge Borchiellini. Un 
problème typique des milieux insulaires ne 
pouvant compter que sur eux-mêmes pour 
assurer leurs besoins énergétiques. La station 
de stockage gravitaire du site de la Perriere 
affiche 3 MW. Développée en partenariat 
avec l’Arer, soutenue par la Région et l’A-
deme, le projet prototype de Sainte-Suzanne 
permet de stocker la production électrique en 
période de faible consommation - ou au 
contraire de production maximale des éner-
gies intermittentes - et de la restituer en pé-
riode de forte consommation. Le principe ? 
Stocker l’électricité en excès en pompant 
l’eau d’un niveau inférieur à un réservoir 
d’eau situé à un niveau supérieur, via deux 

retenues collinaires raccordées par une 
conduite forcée. L’énergie est alors stockée 
sous la forme d’énergie potentielle. Le rem-
plissage du bassin haut par pompage dure six 
heures (stockage de l’énergie). La restitution 
est assurée par le remplissage du bassin bas et 
le turbinage de l’eau pendant deux heures (6 
MWh stockés). Une technique que l’on re-
trouve ailleurs dans le monde (souvent asso-
ciée à des barrages), appliquée ici aux 
contraintes insulaires et aux énergies renou-
velables. Pour Aerowatt, le projet permet de 
“pérenniser nos investissements en évitant 
tout risque de coupure par EDF, nous préfé-
rons stocker plutôt que de perdre de l’éner-
gie”. En laissant entrevoir dans un avenir pro-
che l’obligation faîte aux producteurs d’asso-
cier obligatoirement une solution de stoc-
kage. La société se dit décidée à inclure l’ins-
tallation dans ses nouveaux projets chaque 
fois que cela sera possible. Seul inconvé-
nient : trouver un site présentant un dénivelé 
minimum de 150 m, facile à connecter au ré-
seau et d’une surface conséquente, chaque 
bassin mesurant 2 500 m2. Une technique 
pouvant produire bien plus d’énergie : tout 
dépend de la taille de ces derniers… Le rac-
cordement permanent au réseau d’eau n’est 
pas nécessaire, les bassins n’étant remplis 
qu’une seule fois (circuit fermé). La ferme de 
“La Perriere” associera dès cette année la 
production d’électricité à partir de 37 éolien-
nes (10 MWc) et de panneaux solaires au sol 
(3 MW en cours d’installation), couplée avec 
une solution de stockage… une première 
dans l’île 
P.M. 


